АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ
Технический райдер
P.A. Specification:
Суммарная мощность Р.А.системы из расчета на 1000 мест – 20кВт RMS оконечных усилителей. Для концерта во Дворце спорта, а также на открытой площадке (стадион, площадь) мощность портальной звуковой системы – в пределах 25-50кВт, в зависимости от размеров площадки . На открытой площадке обязателен навес над сценой. 
К  моменту саундчека оборудование должно быть полностью подключено, и  находиться в рабочем состоянии. Для полноценной настройки группе требуется не менее одного часа (при условии выполнения всей коммутации). Вход зрителей в зал, а так же присутствие посторонних лиц до окончания настройки категорически не допускается! (даже если время настройки увеличивается по независящим от группы техническим причинам). Напряжение в сети – не менее 210 вольт!

     Сцена :

Барабаны:     DW, Yamaha, Ludwig, Tama, Sonor.

22’’ бас-барабан

том 1-12”   

том 4-14”

4-стойки под тарелки, стойка \

под хай-хэд, стойка под малый барабан, стул для барабанщика, ключ для крепежа, скотч. На сцене должны быть резервные: малый барабан и педаль для бас-барабана. Наличие хороших пластиков на барабанах ОБЯЗАТЕЛЬНО Под барабаны необходимо подложить прорезиненный коврик. 

Гитарный комбо:  Fender, Marshall, Hughes & Kettner, Yamaha, Carvin (не менее 60 Вт) 

Басовый комбо: Hartke, Trace Elliott, Mesa  Boogie, Gallien Krueger, Yorkville (от 250Вт) 

(звук снят с line out).
Стойка под клавиши  

2-стойки   под гитары

Мониторы:  На сцене должны находиться 7 мониторов от 250 Вт-каждый (от 500 Вт если мест в зале больше 2000), заведенные в 3 мониторные линии (4x1/3-октавных EQ), 

4-я линия с кабелем JACK для ушного монитора барабанщика, > кабель  c JACK  возле ноутбука,  около FOH микшера. 

5-я линия - ушной монитор -vocal :  кабель c JACK около FOH микшера.

2 стереопрострела - 2x1.5 кВт (если мест в зале больше 1000).

D-box:   6 каналов. Bокальные микрофоны Shure SM 58 со стойками «журавль» – 3 шт, 

8 микрофонов для подзвучки барабанов (4 из них -с прищепками без микрофонных стоек). 

Сеть 220 В:   4 колодки по 3 розетки в каждой (расположенные согласно плану сцены),

4 свободные розетки около FOH микшера. 

        FOH Mixer Concole: 

 Пульт звукорежиссёра должен располагаться по центру акустической оси с отклонением не более 10%, ни в коем случае не под балконом, не перед сценой!!! Рабочее место должно быть хорошо освещено. Рядом с пультом должно быть предусмотрено место для  ноутбука .
Пульт:  Alien Heath, Midas, Soundcraft, Yamaha должен иметь не менее 24 каналов с 4 канальным EQ c возможностью двух полосной параметрической эквализации, 8-и отборов (AUX) на 5 мониторных линий, 3 посыла на обработку. А также возможность подключения в разрыв (Insert) 10 каналов динамической обработки.

Микшеры:     Mackie, Soundcraft-Spirit, Behringer   - не предлагать !!!!!!!!!!!!

Обработка: 

4 канала - 1/3-октавных EQ (на мониторы)  (dbx)

2 канала - 1/3-октавный EQ (P.A.) (dbx)

6 каналов компрессии  (dbx)

4 канала гейта  (dbx)    

процессоры:  T.C.electronic M1:  T.C.electronic D2 / M 1

1 Профессиональный минидиск

приборы ниже классом  вышеуказанных - не предлагать !!!!!!      

AUX list:

1  Line - front          pre     (2 монитора по 300Вт )

2  Line - left- right   pre     (3 монитора по 300 Вт)

3  Line - drums       pre     (2 монитора  не менее 500 Bт в паре )
4  Line – 

5  Line - ушной монитор - vocal    pre  (Mixer Concole )

6  Line - hall 1        post  (Drums)

7  Line - hall 2        post  (Vocal)

8  Line - dly            post
                                                                                                                                                                                                            Patch list:
	№
	INSTR
	MIC / DI-BOX
	INSERT / AUXES

	1
	Kick
	Shure BETA 91 / AKG D-112
	dbx GATE\COMP

	2
	Snare -up
	Shure BETA 98S / Sennheiser E 604
	

	3
	Snare- down
	Shure BETA 98S / Sennheiser E 604
	dbx GATE\COMP

	4
	HH
	Shure SM81 / Prolog16L
	

	5
	Tom1
	Shure BETA 56A / Sennheiser E 604
	dbx GATE

	6
	Tom2
	Shure BETA 56A / Sennheiser E 604
	dbx GATE

	7
	O.H.(L)
	Shure SM81/ Prolog16L
	

	8
	O.H.(R)
	Shure SM81/ Prolog16L
	

	9
	Bass
	COMBO/ DI-box / jack cable
	dbx  COMP

	10
	Guit L
	DI-box / jack cable

DI-box / jack cable
	

	11
	Guit R
	
	

	12
	Key L
	DI-box/ jack cable

DI-box/ jack cable
	

	13
	Key R
	
	

	14
	VOX  (Key)
	Shure SM58
	dbx  COMP

	15
	VOX (Bass)
	Shure SM58
	dbx  COMP

	16
	VOX  (Lead Voc)
	Радиосистема (своя)
	dbx  COMP

	17
	Ноутбук   L
	Mixer Concole -in-jack
	

	18
	Ноутбук   R
	Mixer Concole -in-jack
	  

	19
	Минидиск L
	
	

	20
	Минидиск R
	
	

	21
	Effect  1mono
	t.c.electronic M 1 ( два отдельных эффекта  hall) 
	Aux-6 / post

	22
	Effect  2mono
	
	Aux-7 / post

	23
	 Effect  3L
	t.c.electronic D 2 / M1
	Aux-8 / post

	24
	 Effect  3R
	(tap dly- обязательно)
	


       С ноутбука Drums Clic  (4-Line mon.) jack
План сцены: Минимальный размер 5x3.5
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